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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАТЕРИАЛОВ КОМПОЗИЦИИ Al2O3 – Si3N4 – С НА АХФС

Перспективным направлением разработок в области оксидно-
графитовых композиций является создание огнеупоров на основе системы
Al2O3 – Si3N4 – С, в том числе неформованных, с использованием модифици-
рующей добавки реактивного глинозема и минеральных связующих, среди
которых как высокоэффективные зарекомендовали себя фосфатные связки, а
именно – алюмохромфосфатная связка.

Разработаны составы и изучены свойства материалов (плотность, порис-
тость, прочность, потеря массы при окислении) композиции Al2O3 – Si3N4 – С
на АХФС при варьировании содержания нитрида кремния, графита и реак-
тивного глинозема. Кажущаяся плотность огнеупоров достигает
2,6–2,8 г/см3, открытая пористость находится в пределах 18–27 %, предел
прочности при сжатии составляет 12–38 МПа, а потери массы при термооб-
работке при 800 °С – 4–12 %, после пропитки материалов гидролизатом
этилсиликата – 3,5–10,5 %. На рисунке приведены значения основных
свойств для материала оптимального состава.
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Рисунок. Свойства набивной массы состава 90 мас. % Al2O3, 5 мас. % Si3N4,
5 мас. % графита, 0,5 мас. % реактивного глинозема (сверх 100 %)

на алюмохромфосфатной связке


