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На сьогоднішній день існує ряд методів для визначення механічних втрат 
в двигунах внутрішнього згоряння, а саме: прокручування колінчастого валу від 
стороннього джерела, екстраполяція навантажувальної характеристики, 
індиціювання двигуна, метод вибігу а також по витраті палива на холостому ході. 

Однак як показує практика не завжди один і той самий метод дає 
достовірні результати у випадку застосування до тих чи інших типів двигунів, 
або не може бути застосований через складнощі пов’язані з особливостями 
самого двигуна. Метою даної роботи є вибір методу визначення механічних 
втрат малолітражних двигунів що застосовуються в засобах малої механізації. 

Двигуни малої механізації з робочим об’ємом менше 250 см3 найчастіше 
виготовляються одноциліндровими і як відомо в таких двигунах механічні 
втрати, що складаються з втрат на тертя, гідравлічних втрат і втрат на привід 
допоміжних механізмів, приходяться на один циліндр. Однак аналіз 
літературних джерел не дає чіткої відповіді щодо однозначної методики яка 
дозволила б визначати механічні втрати двигунів малої механізації 
користуючись розрахунковими формулами. Дана проблема також актуальна при 
дослідженні двигуна HONDA GX25, який застосовується в якості силової 
установки для засобів малої механізації а також в боліді ХАДІ-34. 

В роботі запропоновано використовувати метод прокручування 
колінчастого валу від стороннього джерела. 

  
Рисунок 1 – Схема експериментальної установки для дослідження механічних втрат 

малолітражних двигунів методом прокручування 
 

В схему включено електронний прилад – ватметр PZEM 015, який дозволяє 
в режимі реального часу визначати кількість енергії що витрачається 
електродвигуном під час прокручування колінчастого валу. Такий підхід 
дозволяє скоротити час на визначення механічних втрат в подібних типах 
двигунів.  


