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Продукти окислення трансформаторних масел (водорозчинні кислоти, 
волога) нарівні з температурою, напруженістю електричного поля та 
атмосферним киснем є фактором, що знижує механічну міцність основної 
ізоляції і як наслідок ресурс трансформаторів. Граничні значення показників 
масла, регламентовані як міжнародними, так і національними стандартами, 
дають змогу відокремити два можливих стани масел: «придатне» та 
«непридатне» до подальшої експлуатації, що не дає змоги виявляти 
трансформатори з прискореним старінням масел на ранньої стадії. Для усунення 
цього недоліку пропонується нормувати значення показників масла за терміном 
експлуатації. Таке «прив'язування» граничних значень показників до терміну 
експлуатації масел надає можливість розпізнавати трансформатори з аномально 
високим вмістом продуктів окиснення і, як наслідок, оперативно вживати заходи 
для інгібування процесів старіння, що, безумовно, призведе до зниження впливу 
продуктів старіння масел на основну ізоляцію. Оскільки на інтенсивність 
старіння масел істотний вплив має завантаження трансформаторів [1-3], то 
кожному інтервалу терміну експлуатації, залежно від завантаження 
трансформаторів, має відповідати декілька граничних значень показника. 
Граничні значення визначились методом мінімального ризику [4]. При цьому в 
якості параметрів закону розподілу для масла «не придатного до експлуатації» 
використовували значення параметрів, отримані для масла «придатного до 
експлуатації», для того самого інтервалу терміну експлуатації, але для 
трансформаторів з більш високим завантаженням. Отримані таким чином 
граничні значення показників забезпечують можливість діагностики стану 
трансформаторних масел на ранньої стадії. 
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