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На цей час одним із критеріїв для виявлення дефектів маслонаповненого 
обладнання електричних мереж є критерій швидкостей наростання газів. 
Виконаний аналіз показав наявність істотних відмінностей не тільки в граничних 
значеннях швидкостей наростання газів, які регламентовані різними стандартами, 
але навіть відмінності в виразах за якими розраховуються значення даного 
критерію. Для визначення граничних значень швидкостей наростання газів 
доцільно використовувати методи статистичних рішень, наприклад, метод 
мінімального ризику. Однак, для практичної реалізації даного методу необхідна 
інформація про закони розподілу швидкостей наростання газів у справних та 
дефектних трансформаторах. При аналізі законів розподілу швидкостей наростання 
газів у справних трансформаторах було використано результати експлуатаційних 
випробувань щодо 457 трансформаторів 110-330 кВ, негерметичного виконання з 
п'яти областей України. На першому етапі розраховані значення швидкостей 
наростання газів були піддані статистичній фільтрації з метою формування 
однорідних масивів даних показників. Для цих цілей була використана процедура, 
розроблена в [1-2]. Далі використовуючи програму «ZR» [3] були виконані 
дослідження законів розподілу швидкостей наростання газів. За результатами 
досліджень встановлено, що розподіл швидкостей наростання газів у справних 
трансформаторах негерметичного виконання може бути описаний подвійним 
експоненційним розподілом (розподілом Лапласа), що повністю збігається з 
отриманими раніше результатами [4]. Отримані значення параметрів масштабу та 
форми розподілу Лапласа будуть використані для визначення граничних значень 
швидкостей наростання газів. 
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