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З поглибленням шахт і розвитком гірничих робіт на глибині більш 100-150 
м в шахтах Донецького басейну почало помічатись виділення «гримучого газу» 
- метану, який в суміші з повітрям (5 – 15 %) і при зіткненні з відкритим вогнем 
дає потужні вибухи. Починаючи з 1878 р. вибухи газу відзначалися в Донбасі і 
спричинили за собою людські жертви. В 1891 р. вибух стався на шахті №14 
рудника Риковських поблизу Юзівки, в 1899 і 1905 рр. – на шахті «Іван»  
в Макіївці, в 1908 р. – на шахті 4біс Макар’ївського рудника Риковських, що 
розробляла на глибині 388 м сильногазовий і курний Смоляниновський пласт; це 
був вибух, що призвів до загибелі 270 шахтарів із 406, які були в шахті; в 1912 р. 
стався вибух на шахті «Італія» в Макіївці, в 1917 р. – на Горлівській шахті №1.  

Вже наприкінці ХІХ ст. стало очевидним, що старі способи природного 
провітрювання, включаючи і застосування «повітроочисних» печей, не можуть 
забезпечити розрідження вибухового рудного газу свіжим повітрям до 
концентрації, в 5-10 разів меншої нижньої границі вибуховості цього газу, і 
почалося застосування активної механічної вентиляції.  

В 1832 р. був винайдений відцентровий вентилятор для провітрювання 
рудників. Схематично такий вентилятор являє собою колесо з прямими і 
криволінійними лопатками, яке обертається; лопатки розташовані по колу і 
розміщуються разом з колесом в металевому кожуху. Вал колеса розмішений на 
підшипниках тертя і наводиться в обертальний рух від парової машини, 
розташованої в сусідньому приміщенні. Такі вентилятори системи Гибаля 
наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. вироблялися німецькою фірмою Гумбольт. 

Колесо вентилятора діаметром від 5 до 12 м оснащувалось 8 лопатками 
шириною від 1,5 до 3,6 м. Повітря із шахти всмоктувалось по бетонному каналу 
до центральної частини вентиляційного колеса. Під дією відцентрової сили 
повітря відкидалося лопатками до периферії кожуха вентилятора. Шар 
згущеного повітря при обертанні зрізався гострою кромкою регулюючого щитка 
і через отвір потрапляв в дифузор – призматичну трубу, яка догори 
розширюється, і відводився в атмосферу. При діаметрі колеса 12 м і 60 об/хв. 
досягався тиск повітря в 120 мм водяного стовпа. Потужність привода – 250 к.с. 
і к.п.д. близько 63 %. 

Вентилятори Гибаля з діаметром колеса 12 м, продуктивністю 
3000…3750 куб. м/хв, з приводом від парової машини працювали на шахті 
Петровських заводів глибиною 372 м і на Софійському руднику Єнакієвського 
району. На Григор’євській шахті Риковського рудника працював вентилятор 
Гибаля з діаметром колеса 5,8 м також з приводом від парової машини. 


