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Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва вимагає підвищення 

тягових властивостей колісних тракторів, особливо класичної компоновки, 
частка який у світовому сегменті тракторної сільськогосподарської техніки сягає 
понад 90%. Підвищення тягових властивостей колісного трактора 
спостерігається за рахунок збільшення його маси при баластуванні. Однак, 
відомо, що зростання маси трактора вимагає відповідного збільшення 
внутрішнього тиску повітря в шинах і, як наслідок, викликає надмірне 
збільшення максимального тиску на ґрунт, що, як правило, супроводжується 
порушенням норм щодо дії ходових систем мобільної сільськогосподарської 
техніки на ґрунт. Тому в рамках проведеного дослідження розглядалися декілька 
варіантів комплектацій колісної системи із застосуванням здвоєних конструкцій. 
Здвоєння шин застосовувалось не тільки як засіб збільшення площі контакту з 
ґрунтом, а й як відповідне баластування трактора за рахунок збільшення його 
зчіпної ваги. Досліджувався трактор класичної компоновки конструктивною 
масою 9700 кг з номінальною потужністю двигуна 211 кВт. Аналізу підлягали 
колісні системи з усіма одинарними шинами, здвоєними тільки задніми шинами, 
здвоєними передніми та задніми шинами. 

Аналіз тягових властивостей розглянутих схем показав (див. рис.), що 
здвоєння штатних шин є ефективним засобом підвищення сили тяги трактора 
при допустимому буксуванні за рахунок збільшення площі контакту з ґрунтом. 
Особливо ефективним є одночасне застосування здвоєння шин та баластування 
трактора литими вагами, що дає змогу підвищити силу тяги в 1,2…1,75 рази. 

 

 
Рисунок – Залежність сили тяги при допустимому буксуванні від маси трактора 

для різних комплектацій колісної системи при баластуванні 


